
El diseño del nuevo equipo ATENEA 
es compacto, robusto y modular,  
pudiendo separarse los módulos de 
refrigeración y de aplicación para un 
transporte más cómodo y seguro.

Láser de Diodo 

Potencia Máxima 

Energía Máxima por Disparo 

Energía Máxima por segundo

Ventana de Za�ro 

Frecuencia en posicional 

Posibilidad de emisión 

Frecuencia en continuo 

Duración de pulso  en posicional 

Sistema de Calibración 

Posibilidad de emisión 

 AlGaAs 805 nm

2500W

100 J/cm2

120J/cm2

Ultra refrigerada
Tamaño  spot 10x10 mm

entre 1 y 3 Hz

 multipulso

SFS( ráfagas) hasta 10 Hz 

entre 5 y 100 ms

incorporado

multipulso

Especi�caciones técnicas

La pieza de mano, totalmente modular, permite la reposición independiente de 
cualquiera de sus componentes por separado, esto, unido a la posibilidad de 
desconectarla del equipo (separarla del modulo de tratamiento mediante un 
sistema de conexión rápido y seguro), asegura un importante ahorro de manteni- 
miento pues en caso de cambio completo del manípulo, no es necesaria la 
intervención del servicio técnico y en caso de una posible incidencia técnica se 
puede cambiar exclusivamente la pieza afectada sin necesidad de cambio del 
manipulo completo. 
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La depilación láser en general basa su 
actuación en la interacción luz / tejido 
y en los principios de fototermólisis 
selectiva.
Dependiendo de su longitud de onda, 
la luz será absorbida por un deter- 
minado cromóforo ó tejido diana que 
se calentará y podrá ser destruido.

La existencia de melanina también en 
la super�cie de la piel, puede provocar 
efectos no deseados, al absorber 
también esta energía  lumínica y sufrir 
un calentamiento. Debemos tener en 
cuenta que tan importante como la 
efectividad del tratamiento, es la 
seguridad de la piel y el confort del 
paciente y por todo ello el sistema de

El nuevo láser de diodo ATENEA, aúna 
la experiencia contrastada de los 
equipos más consolidados del mer- 
cado con la tecnología más van- 
guardista, innovadora y robusta para 
conseguir potenciar los resultados 
del tratamiento  con gran seguridad  y  
confort  del paciente.

Con una frecuencia entre 1 Hz y 3Hz, 
(permitiendo además multipulsar el 
disparo) ATENEA se encuentra entre 
los más rápidos del mercado.

El multipulso además, permite perso- 
nalizar el tratamiento y adaptarlo a las 
características del estado y el tipo de 
piel de cada paciente.

La Duración del Pulso  para este modo es 
seleccionable entre 5 y 100 ms.

En el caso del láser de diodo, su longi-
tud de onda es 805 nm y el tejido diana 
es la melanina . Aprovechando la rique-
za en melanina y la estructura tubular 
del tallo piloso, el láser de diodo 
trasmite el calor a través de este hasta 
llegar al bulbo (donde se encuentran 
las células germinativas ) y destruirlo.

FILOSOFIA ATENEA

diodo ATENEA se ha dotado de la 
tecnología más segura y vanguardista 
que hace que los tratamientos sean los 
más efectivos, con el mayor nivel de 
seguridad y confort posibles .
Además de la depilación, el ATENEA 
obtiene grandes resultados en tra- 
tamientos de lesiones pigmentarias 
benignas y vasculares super�ciales.

ATENEA ha sido desarrollado y fabricado 
por una Compañía Europea , que  siendo 
conocedora del mercado español y de 
sus usuarios y pacientes, ha incidido 
especialmente en dotar a ATENEA de las 
características necesarias que le permi- 
tan cubrir las necesidades especi�cas de 
este per�l  Mediterráneo. 

Por todo ello y para asegurar un 
optimo rendimiento del equipo, se le 
ha dotado de una potencia de 2500w  
que junto con su exclusivo sistema   
de refrigeración de alta e�cacia,  

posibilita además de una alta e�- 
ciencia, una gran capacidad de trabajo 
y una mayor vida útil del equipo.
El sistema ATENEA puede trabajar en 
POSICIONAL ó en CONTINUO (Ráfagas): 

CONTINUO
(MULTIPASADA/RAFAGAS)

Posibilidad de trabajo entre 
6 y 10 Hz (ráfagas) para el 
tratamiento de todo tipo de 
pieles en cualquier época del 
año aprovechando el siste- 
ma de trabajo SFS  de pasada 
múltiple (DARK /SUMMER).

ATENEA cuenta con Puerto de Calibración 
que nos permite trabajar siempre con la 
seguridad de estar emitiendo la energía 
requerida con el consiguiente aprove- 
chamiento de los parámetros adecuados.

Incorpora una puntera de za�ro ul- 
trarefrigerada de 10x10mm que nos 
permite trabajar con una gran se- 
guridad, alta efectividad y elevado 
confort del paciente.

El diseño y elaboración del sistema de 
emisión permite una distribución uni- 
forme  de la energía  en todo el área de 
disparo (square top hat) que consigue 
una alta tasa de cobertura, aumentando 
la capacidad de penetración y que hace 
innecesario el solapamiento de disparos  
lo que se traduce en menor número de 
disparos por zona, mayor rapidez y  
seguridad en el tratamiento.

POSICIONAL


